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Die Studie des SBV hat 505 Gutachten und die quantitative Verteilung von 1337 Baumängeln analysiert.

Die Aussage der Studie aus dem Jahre 2013 haben nach wie vor Gültigkeit.

Neuere Auswertungen und Statistiken sind in der Schweiz bis jetzt nicht verfügbar. 

20% der Mängel entstehen bei der Planung,

60% davon betreffen die Wasserdichtigkeit









Verdichtetes Bauen 



Moderne Architektur 









Wasserundurchlässiger Unterbau

Wasserstau infolge falscher Drainagematte







Wasserundurchlässiger Unterbau

Wasserstau infolge falscher Drainagematte



Wasserundurchlässiger Unterbau

Wasserstau infolge fehlender Drainagematte







Wasserundurchlässiger Unterbau

Versinterung infolge fehlender Drainagematte



Wasserundurchlässiger Unterbau

Versinterung des Dachablaufs



Schematischer Wassertransport ohne Kapillarsperre. Alle Werte 
in Liter Wasser pro Quadratmeter. Quelle Materialtechnik am 
Bau AG Schinznach Dorf.





Stauwasser auf der Abdichtungsebene (Abdichtungsbahnen) und die Verwendung feinkörniger, 
undurchlässiger Verlegemörtel

Wasserundurchlässiger Unterbau



Je wärmer der Belag, desto intensiver der Kapillartransport

Wasserundurchlässiger Unterbau



Rasche Entwässerung in der Bettung und auf der Abdichtung.

Gefälle 1,5 bis 2,5%

Wasserundurchlässiger Unterbau



Kein kapillarer Aufstieg auf der Abdichtung stehenden Wassers möglich. Somit keine Ausblühungen 

und keine Feuchteflecken.

Gefälle 1,5 bis 2,5%

Verlegung auf drainierender Ausgleichsschicht
mit geeigneter kapillarbrechender Drainagematte



Splitt 4/8 mm

Anstieg des 

Wassers auf 270 

mm  ➔

Rundkorn 2/8 

mm

Anstieg des 

Wassers auf 125 

mm  ➔

Rundkorn 4/8 mm

Anstieg des Wassers 

auf 100 mm 

 

Kapillarität im Bettungsmaterial

Gartenbauerkurs 2023 



Wasserdurchlässiger Unterbau



Wasserundurchlässiger Unterbau



Wasserundurchlässiger Unterbau



Wasserundurchlässiger Unterbau





SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm

Die Bewährte



SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm

Entwicklung im Jahre 2015

Anforderungen:

‘EINE FÜR ALLES’



SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm

Entwicklung im Jahre 2015

Wasserabflusswert nach DIN EN IS 12958



SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm

Entwicklung im Jahre 2015

Druckversuche an Drainagematten ohne Aufbau



SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm

Trittschallmessung an Drainagematten

Messvorgang mit Hammerwerk:



SWISSDRAIN 17 mm

Trittschallminderung gebundene Bauweise



SWISSDRAIN 17 mm

Trittschallminderung ungebundene Bauweise



SWISSDRAIN 8 12 17 27 mm
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